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Descrizione

[l progetto & nato dall'esigenza di caricare, mantenere sotto carica e provare un numero elevato di
batterie. Il circuito non € un caricabatterie, ma un commutatore elettronico a relé, collegato a suo
tempo ad un caricabatterie e comandato da un contatore, ovviamente il grado di qualita, controllo e
precisione dello stato di carica sta al caricabatterie stesso.

Il circuito € molto semplice e si pud semplificare o modificare in pit modi, sopratutto si presta a varie
applicazioni di cui una & quella sopracitata.

Le schede che compongono il progetto sono tre:

« PWRS
Si tratta di un alimentatore dei piu semplici, il motivo per cui un'uscita & di 48V é dovuta all'uso
di relé con questa tensione di alimentazione. La scelta non & strettamente tecnica, ma legata
all'uso di un numero elevato di componenti il cui costo non & propriamente trascurabile, cosa
che allora si € risolta recuperando materiale da una vecchia centrale telefonica.
L'altra uscita di 5V alimenta la scheda a CMOS.
Per completezza ho riportato una versione dell'alimentatore modificata per I'uso con relé a
12V.

« DRVRL
Una scheda di questo tipo € molto comune, non ci sono specifiche particolari, I'unica nota
riguarda l'incongruenza tra la foto della realizzazione e lo schema. Semplicemente un capo di
ogni contatto dei relé & collegato in comune, quindi la morsettiera risulta piu corta, non ho
riportato sullo schema questo dettaglio perché strettamente legato al mio utilizzo.

« CNLB
La scheda CMOS ¢ alimentata a 5V, per un certo periodo mi & stata utile proprio per testare
delle schede a relé, per questo motivo ne riporto una versione con dipswitch al posto degli
encoder ed interruttori, un trimmer al posto del potenziometro, di modo dal rendere tutto
“onboard” e facilmente trasportabile.



Partendo da sinistra, in fig.1 sono mostrati quattro interruttori la cui funzione € abbastanza intuitiva:

¢ Accensione

* Conteggio avanti o indietro.

* Con il terzo interruttore si pud impostare un numero di uscite massimo programmabile con un
encoder meccanico. Da notare che il numero massimo non & 16 ma 15, poiché per limitare il
conteggio viene usata la funzione di reset, la sedicesima uscita resetta il contatore. Basta
mettere l'interruttore su all ed il contatore abilitera tutte le uscite senza tenere conto del valore
impostato con I'encoder.

* Se si vuole comandare manualmente l'accensione dei relé, il quarto interruttore permette
attraverso un secondo encoder di abilitare le uscite spostandosi avanti o indietro.

Le tre manopole in basso sono rispettivamente:

* |l tempo di abilitazione che puo essere regolato dai 3 ai 30 secondi.
* Il numero massimo di uscite da abilitare prima di ricominciare il ciclo.
* La selezione manuale delle uscite.

Fig.1



Schema connessioni
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Fig.3

Schema alimentatore

PWRS (48V)
D2 1N4007
i<
AC T1 B1
— EL 4 Jgi1s . . Gl B . e
= {i}?l J; l \ j __;;]
@
— ~ M F Ti%o 52 R2 | +48V
[ R C GK8
§ 470uF oz a4
100V 17 DL1
D1
1N4148
CAUT LON » Al
220V D3 1N4007 D4 1N4007 MPO2
.: | I * j
—
c3d+  Lca Ul  lecs ddeg R3
1000uF S1uF | 7803 T1uFT 220uF Sa470d T2V
35V 16V
DL2
* HEAT SINK PWLBDR48 CONTROLLER RELAY 16 OQUT
AUTHOR CIRCUIDEA.CCOM
SHEET EWRS
DATE 19/11/2014
REV 01 Sheet 02  of 08




PWRS (12V)
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Scheda relé
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Scheda CMOS
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CNLB DIPSWITCH VER.
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CNLB (MODIFICA PER 4077)

In fig.8 € mostrata una versione del circuito con il 4077 al posto del 4030, molti dei miei progetti si
basano sul recupero di componenti, da qui I'esigenza di un'alternativa.
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Applicazione di esempio

In fig.9 € mostrata un'applicazione di esempio per caricare/mantenere la carica di tre batterie.
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1. Con “1'autore” citato di seguito, ci si riferisce al Sig. Ghion
Paolo;

2. Tutta la documentazione, gli schemi, le immagini e i progetti,
salvo diversamente specificato, sono stati realizzati dall'autore,
che ne fa gentile concessione per la libera pubblicazione e sono
rilasciati sotto licenza:

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0
Unported;

3. Sono da escludere categoricamente secondi fini, nonché il lucro;
4. Questo tipo di documentazione, tratta esclusivamente applicazioni
sperimentali, amatoriali, didattiche e ad uso hobby;

5. E’ da escludersi gqualunque forma di garanzia;

6. L'uso improprio di questa documentazione e gli eventuali danni
arrecati sono da ritenersi al di fuori della responsabilita

dell’ autore.

H.P. http://www.circuidea.com
E-MAIL: info@circuidea.com
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